


1.� 구성품

집진기 1EA 매트 1EA 전원 코드 1EA

          * 소모품: 헤파필터(별매), 중간필터(추가2)

2. 제품�설치�방법

     

◦제품 설치는 평탄한 곳을 선택하여 위치하도록 한다.
◦집진기 하단에 부착된 흡입 호스를 매트 브라켓에 연결하고, 매트 브라켓에 있는 센서/조명 전원
  케이블을 집진기 하부에 있는 5핀 커넥터 소켓에 연결한다.
◦집진기를 매트의 연결 브라켓 위에 놓는다.
◦집진기 전원선을 AC 220V 콘센트에 꽂는다. 
◦집진기 전면부 패드의 전원 버튼을 눌러서 작동시킨다.

  

3. 제품�동작�방법
 1) Smart Phone App. 작동 방법
   ① 스마트폰에 App. ‘다운’하기

    

e- mail 다운 실행 ShoesClean V1.0.08.apk

더블클릭 실행Play 스토어 (검색창) 슈크린

   ② 스마트폰에 App. ‘실행’하기 
   ③ App. 실행 순서 및 조정하기 : 집진기의 전원을 연결하고 ‘작동된 상태’에서 작동 실행

① 1단계: App. 실행 화면 ③3단계: MiraeSB 터치 실행 ④ 4단계: 집진기 ‘기본정보’ ⑤ 5단계: 센서 설정

☞ SCAN 준비
② 2단계: 집진기 통신

☞ 블루투스 통신 연결 확인 ☞ 화면 정보 ☞ 센서동작과 음선멘트 선택 ☞ Setting 창 열기



⑥ 6단계: Password 입력 ⑦ 7단계: 센서 정보 선택 ⑧ 8단계: SET 후 날짜 확인 ⑨ 9단계: 기본설정 작동

⃝ 기본설정(9가지) 확인
-스피커 볼륨      (0～5)
-모터 동작 시간   (1～9)
-모터 속도        (1～4)
-조명 밝기        (0～2)
-필터청소 멘트간격(1～9)
-먼지필터 감도    (1～9)
-무게센서 감도조절(1～9)
-센서동작(5가지중 1개선택)
-음성멘트 선택    (0～9)

4자리 패스워드 입력 후 ‘OK’ ☞[ 포토, 무게 ] 센서‘선택’ ☞ 선택 후 확인 ☞ 기본 설정 테스트

 2) 집진기 패드에서 작동 방법

 

                                                        ((주의)설정 3번은 모터 수명을 50% 감소시키므로 사용하지 않기 바랍니다)
4.� 제품�관리�방법

❍ 청소 및 점검 
  (주의) 청소를 하거나 부품을 교체할 때는 반드시 전원을 끄고(OFF) 진행

하십시오.

부품 일일 점검 주간 점검 월간 점검 분기(3개월) 점검 비고

포집통� (먼지통) ○ Best 관리

프리(중간)필터 ○ Best 관리

헤파필터 ○ △ Best 관리

◦프리(중간)필터는 필터함을 터치버튼을 눌러 조심스럽게 위로 당겨 필터를 청소하며, 물에 씻으면 완전히 말려서       
사용한다.

◦포집통(먼지통)은 조심스럽게 앞으로 당겨 빼내어 깨끗하게 비우고 닦아서 사용한다.
◦집진기 뒷부분에 있는 헤파필터 덮개를 열어 안에 있는 헤파필터 윗부분을 살짝 눌러 빼내어 살펴본 후에 오염이 심하지 

않으면 그대로 쓰고, 오염이 심하면 교체한다. 
◦프리(중간)필터, 헤파필터는 A/S센터(T.070-7514-7772)나 홈페이지에서 구매할 수 있다.



5.� 제품�보증서

제품명 신발바닥청소기 슈크린

모델명 ACM0615 (-02, -03, -07, -08, -10, -12, -20)

대표규격 집진기-212✕650✕280(mm)/매트–600✕1500✕21(mm)

소비전력 AC 220V 50/60Hz/ 600W

구성품 집진기/매트/전원 코드: 각 1개

무상보증기간 1년 또는 사용시간 800h 이내
(사용자 부주의로 인한 고장 시 유상 처리)

A/S 070-7514-7772

제조사 주식회사 미래에스비

홈페이지 http://miraesb.com

*주의�사항�

1. 제품에 충격을 주거나 매트 위에서 뛰거나 무거운 것을 올려놓으면 안 됩니다.
2. 매트 위에 물이나 모래 등을 뿌리면 집진기가 고장 날 수 있습니다.
3. 직접적인 물의 접촉은 감전의 위험이 있습니다.
4. 전원 코드 손상 시 A/S센터 및 대리점에 연락하여 조치하시기 바랍니다.
5. 이 장치는 유지⋅관리 책임자를 지정하여 사용하는 것이 좋습니다.
6. 청소 시 물걸레 사용을 금합니다. 

“프리필터, 포집통 및 헤파필터는 자주 점검하여 청소해야 하며, 
청소불량으로 발생하는 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.”

청소�관리주의� !

 1. 프리필터, 포집통 내의 먼지를 자주 털어내면 청소효과가 좋아지며, 
제품의 전력 낭비와 고장을 예방할 수 있습니다.

 2. 흡입력이 강할수록 소비전력이 증가하므로 흡입력을 조절하면 전력 
낭비를 막고, 소음도 줄일 수 있습니다. 

   (4단 중의 2단으로 설정하면 50% 정도 에너지가 절약됩니다.)

“슈크린”�에너지�절약�정보�제공


